FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA
‘ GOTAQ UIMICA DE PRODUTO QUIMICO

PRODUTOS Ql[\ll\k\\lll‘\ FISPQ

GLICERINA BIDESTILADA USP

Conforme Norma NBR ABNT 14725-4:2012

1. IDENTIFICACAO
Nome do produto: Glicerina Bidestilada USP
Cédigo interno de identificacdo do produto:  Glicerina Bidestilada USP

Uso recomendado: Resina alquidica, tintas, vernizes, produto domissanitdrios. Industria
Alimenticia, cosmética e farmacéutica.

Restricao de uso: Nao ha.

Nome da empresa: Gotaquimica Produtos Quimicos LTDA.

Endereco: Rua Paschoal Zimbardi, 307 - Cumbica - Guarulhos/SP
Telefone para contato: (11) 2413-9922 /(11) 2412-9922

E-mail: compras@gotaquimica.com.br / vendas@gotaquimica.com.br
Site: www.gotaquimica.com.br

2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacao (Regulamentacao

(EC) N° 1272/2008): Esta substancia ndo é classificada como pirigosa de acordo com a legislagao
da Unido Européia.

Elementos de rétulo: Rotulagem (Regulamentagao EC N°1272/2008)
Substancia ndo considerada como perigosa de acordo com GHS.
Rotulagem (67/548/CEE ou 1999/45/CE)
O produto ndo necessita rotulacdo de acordo com as diretivas da CE ou
respectivas leis nacionais..

Outros perigos: N&do conhecidos.

Elementos apropriados da rotulagem: NFPA HMIS
Inflamabilidade 1 Inflamabilidade 1
Reatividade 0 Reatividade 0
Risco Especifico - EPI C

Rotulagem de risco: NFPA (National Fire Protection Association)

Risco a saude: 1
Inflamabilidade: 1
Reatividade: 0

HMIS (Hazardous Materials Identification System)
Risco a saude: 1

Inflamabilidade: 1

Reatividade: 0




3. COMPOSICAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

Substancia: Este produto é uma substancia pura.

Nome quimico ou comum: 1,2,3-propanotriol, Glicerina.

Sinénimos: Glicerol, Glicerina branca, Alcool Glicilico, Trihidroxipropano.
Numero de registro CAS: 56-81-5

Impurezas que contribuam para o perigo: N&o disponivel.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalacao: Ndo existe expectativa de vaporizacdo em temperatura ambiente,
porém quando aquecida esta poderd ocorrer. Remova a vitima da area
contaminada, mantendo-a deitada, quieta e aquecida. Manter as vias
respiratérias livres, removendo dentes posticos (chapa), se tiver. Ministrar
respiracdo artificial, se necessario. Administrar oxigénio e manobras de
ressuscitagcao se necessario.

Contato com a pele: Remover roupas e calcados contaminados. Remover o produto da pele e
lavar com &gua limpa abundante por 15 minutos (minimo).

Contato com os olhos: Lavar com &gua limpa abundante no minimo por 15 minutos. Remova
lentes de contato, se tiver.

Ingestao: Nao provocar o vémito, procurar atendimento médico imediatamente
levando o rétulo do produto ou esta ficha.

Acoes que devem ser evitadas: Nao administrar nada oralmente ou provocar o vomito em vitima
inconsciente ou com convulsédo. Ndo limpar partes do corpo com solventes.

Protecao do prestador de socorros: Usar os EPI's indicados (ver secdo 8).
Notas para o médico: Nao ha antidoto especifico e o tratamento serd baseado nas reagdes do
paciente.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extin¢ao apropriados: Produto ndo inflaméavel, avaliar também outros materiais envolvidos. Em
geral recomenda-se &dgua em forma de neblina, pé gquimico, espuma
quimica ou espuma resistente a alcool. Usar dgua em forma de spray para
extinguir as chamas e também para resfriamento de tanques ou recipientes
que contenham a glicerina.

Meios de extin¢ao nao recomendados: Evitar jogar dgua diretamente nos recipientes de armazenagem, pois isso
causaréd transbordo do material.

Perigos especificos referentes as medidas: A glicerina é um liquido de baixa inflamabilidade, emitindo vapores
combustiveis somente acima de 160°C.

Métodos especiais de combate a incéndio: Evacue a drea e combata o fogo a uma distancia segura. Utilize diques para
conter a agua usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento.
Usar dgua em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas
proximidades do fogo.

Protecdo das pessoas envolvidas no

combate ao incéndio: Utilizar mascara facial completa com respiracdo autbnoma conforme a
OSHA de respiradores da 29CFR 1910.133 ou o padrdo europeu EM 149.
Usar uma vestimenta que proteja totalmente o corpo e tomar muito
cuidado com espirros do material em alta temperatura, que podem causar
queimaduras pelo contato do liquido quente com as partes do corpo.

Perigos especificos da combustao

do produto quimico: Evitar respirar os fumos da combustdo sem a devida méascara de protecao,
pois estes podem causar intoxicacoes.




6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauc¢des pessoais:

Precaucdes ao meio ambiente:

Procedimentos de emergéncia e
sistemas de alarme:

Métodos para limpeza:

Prevencao de perigos secundarios:

Diferencas na acao de grandes e
pequenos vazamentos:

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio - Medidas técnicas apropriadas:

Prevencao da exposicao do trabalhador:

Prevencao de incéndio e explosao:

Precaucoes e orientacoes para o
manuseio seguro:

Medidas de higiene
Apropriadas:

Inapropriadas:

Armazenamento - Medidas técnicas

Vestir equipamento de protegdo pessoal. Colocar as pessoas em seguranga.
Evitar contato com os olhos e pele. Evitar a inalagdo de névoas/vapores.
Evite o contato direto com o produto. Eliminar fontes quentes e de ignicao.

Evitar que a contaminacao siga para as dguas superficiais e subterraneas,
assim como para o solo e a vegetagdo. Procurar conter 0s pequenos
vazamentos, utilizando material absorvente como serragem ou areia.
Colocar este material em recipientes especificos para a posterior adequagao
em ambiente ou areas apropriadas.

Notificar as autoridades e alertar a vizinhanca se necessario.

Coletar o liguido do derrame em recipientes especificos para tal finalidade.
O material pode ser reaproveitado na linha de producdo. Nao jogar
qualquer material nos esgotos nem em qualquer rede de contato com
aguas pluviais. Material caido pelo chao pode ser absorvido com areia seca,
terra, etc. Encaminhar este material as areas especificadas pelo controle do
meio ambiente da regido.

Nao disponivel.

Em caso de grandes vazamentos evitar que o material escorra e entre
em contato com escoadouros de dgua, como bueiros, esgotos, rios ou
mesmo mares. Se 0 vazamento atingir algum dos locais acima, comunicar
a autoridade local, informando as propriedades fisico-quimicas do produto.

O produto ndo necessita protecdo especial durante o seu manuseio. Deve-
se observar e ter cuidado em manter fora do alcance de criangas e animais.

Evite o contato com a pele e os olhos durante o manuseio.

Evitar misturas ou contatos com substancias oxidantes tais como Tri Oxido
de Cromo, Permanganato de Potéssic, Cloratos de Sédio ou Potéssio,
Perdxidos, Anidrido de Acidos Organicos. Tais misturas podem resultar em
uma explosdo e por consequéncia a autoignicao do material, resultando
em incéndio. Elimine fontes quentes e de ignigcdo. Ndo fumar no local. Nédo
aquecer embalagens que contenham o material ou restos do produto em
questéo.

Mantenha as embalagens fechadas ao abrigo do sol e chuvas e longe de
chamas, fogo, faiscas e fontes de caler. Mantenha separado de substancias
incompativeis. Embalagens deste material podem ser perigosas quando
vazias uma vez que, permanecem residuos do produto. Observe todas as
precaucdes e avisos informados para este produto.

Roupas, luvas, calcados, EPI's devem ser limpos antes de sua reutilizacdo.
Use sempre para a higiene pessoal: dgua quente, sabdo e cremes de
limpeza. Lavar as méaos antes de ir ao banheiro, comer ou beber. Nao usar
gasolina, 6lec diesel ou outro solvente derivado de petréleo para a higiene
pessoal. Bons procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam
a reduzir os riscos no manuseio de produtos quimicos.

Ndo comer ou guardar alimentos na area de manipulagdo do produto.

Local ventilado e afastado de produtos quimicos Incompativeis.




Condi¢oes adequadas:

Condicées que devem ser evitadas:

Materiais para embalagem
Recomendados:

Inadequados:

Procure manter o material estocado em tambores metalicos revestidos de
volumes varidveis e containers plasticos de polietileno ou polipropileno em
areas arejadas, bem ventiladas, longe de chamas e da luz solar.

Evitar Exposicdo das embalagens ao sol, chuva e temperaturas elevadas.

Tambor metélico ou plastico, bombona pléstica e frasco de vidro ou
plastico.

N&o disponivel.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle especificos
Limites de exposicao ocupacional:
Indicadores biolégicos:

Outros limites e valores:

Medidas de controle de engenharia:

Equipamento de protecao
individual apropriado

Protecao dos olhos / face:

Protecdo da pele e do corpo:

Protecao respiratéria:

Precaucoes especiais:

Conforme Portaria N°3214/78 (NR 15) — ndo especificado.
Né&o estabelecido.

Valor maximo para NR 15 - ndo determinado.

TLV - ACGIH 10 mg/m®

STEL - ACGIH 10 mg/m?

PEL-OSHA (TV) - 5 mg/m?

Recomenda-se que o ambiente de trabalho tenha uma boa ventilacao,
natural ou forcada, com exaustores especificos, possibilitando manter
os funciondrios abaixo dos limites permissiveis. Manter um sistema de
chuveiros Lava-olhos na drea da Producdo e Manuseio. Os locais e a area de
tancagem, assim como de estocagem, devem ter um sistema de drenagem
e contencéo de possiveis vazamentos.

O uso de dculos de seguranca especial é recomendado para o caso onde
se manipula o produto em temperaturas elevadas. Ter sempre lava-olhos
disponivel.

Usar luvas de borracha, botas de borracha e éculos de protecdo contra
respingos, conforme descrito na regulamentacdo OSHA de protegdo aos
olhos e face em 29CFR 1910.133 ou ainda o padrdo europeu EN166.

Ndo necessdrios, desde que exista ventilacdo adequada. Se a exposi¢ao
exceder os limites desejaveis, sequir os padrées OSHA (Seguranca Industrial)
ou equivalente, usar equipamentos respiratérios aprovados.

Evitar a exposicdo macica a vapores. Produtos quimicos sé devem ser
manuseados por pessoas capacitadas e habilitadas. Os EPI's devem
ser utilizados. Seguir rigidamente os procedimentos operacionais e de
seguranca nos trabalhos com produtos quimices. Nunca usar embalagens
vazias (de produtos quimicos) para armazenar produtos alimenticios.
Nos locais onde se manipulam produtos quimicos deverd ser realizado o
monitcramento da exposicdo dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa
de Prevencao de Riscos Ambientais) da NR-9.




9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS
Aspecto:

Cor:

Odor:

Ph:

Ponto de congelamento:

Ponto de ebulicao:

Ponto de fulgor:

Taxa de evaporacgao:

Inflamabilidade:

Limite inferior / superior de
inflamabilidade ou explosividade:

Pressao de vapor:

Densidade do vapor:

Densidade:

Solubilidade:

Coeficiente de particao - n - octanol/agua:
Temperatura de auto-ignicao:
Temperatura de decomposicao:

Viscosidade:

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Estabilidade quimica:

Reatividade:

Possibilidade de rea¢des perigosas:

Condic¢ées a serem evitadas:
Materiais ou substancias incompativeis:

Produtos perigosos da decomposicdo:

11. INFORMA(;OES TOXICOLOGICAS
Toxicidade aguda por via oral:

Toxicidade aguda dérmica:
Irritacao na pele:

Irritacdo nos olhos:

Sensibilizacao respitaréria ou da pele:

Liguido viscoso, transparente

Incolor a levemente amarelado

Inodoro ou com leve odor caracteristico
502a8,5 (20°C e solugcao 10%)

18°C

290°C (760mmHg)

>160°C

A 25°C ndo ha (produto higroscopico)

N&o disponivel

Inferior 0,9% / superior n&o disponivel
A 50°C 0,0025 mmHg

317 (Ar=1)

A20°C-1,248 21,260

Miscivel com &gua e alcool

0,5%

>304°C

>290°C

A25°C-1300cp

Estédvel em temperatura ambiente e recipiente fechado.
Nao aplicavel.
Pode reagir violentamente com materiais oxidantes.

Conservar longe de fontes de calor e ignicdo. Ndo armazenar com matetiais
oxidantes.

Bases fortes, agentes oxidantes fortes, anidrido acético, cloratos de potéssio,
isocianatos, aminas alifaticas, peroxidos de hidrogénio.

Mondxido de carbono. Vapores e gases tdoxicos podem ser liberados em
condigdes envolvendo fogo. A glicerina se decomp®e acima de 290°C,
formando gds corrosivo (acroleina).

DL 50 ratazana: > 12.600 mg/kg (IUCLID)
Sintomas: Vomitos, dores de estomagos, diarréia

DL 50 coelho: >18.700 mg/kg (IUCLID)
Coelho - Resultado: Sem irritacdo (IUCLID)

Coelho - Resultado: N&o irrita os olhos
Diretizes para o teste 405 da OECD

Teste do selo: Humano
Resultado: Negativo (IUCLID)




Mutagenicidade em células germinativas:
Carcinogenicidade:
Toxicidade sistémica de drgao-alvo especifico

exposicao unica:

Toxicidade sistémica de 6rgao-alvo especifico
exposicao repetida:

Risco de aspiracao:

N&o encontrada em literatura, informagdes sobre a mutagenicidade em
células germinativas da substancia.

N&o ha relatos na ACGIH, IARC, NIOSH, NTP ou OSHA.

A substancia ou mistura ndo estd classificada como um tdxico especifico
com alvo de orgao, exposicdo singular.

A substancia ou mistura ndo esta classificada como um toxico especifico
com alvo de orgao, exposicao repetida.

Os critérios de classificacao ndo foram satisfeitos com respeito aos dados
disponiveis.

12. INFORMAGOES ECOTOXICOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos
e impactos do produto:

Ecotoxicidade:

Efeitos sobre organismo do solo:

Efeitos no ar:

Persisténcia e degradabilidade:
Potencial bioacumulativo:
Mobilidade no solo:

Outros efeitos adversos:

A glicerina é utilizada na composicao de varios produtos quimicos,
principalmente em higiene e limpeza, ndo sendo normalmente liberada
no ambiente de forma indireta. A glicerina ndo é um produto agressivo ou
venenoso ao meio ambiente, sendo de facil diluicdo, caso entre em contato
com a dgua ou em um curso d'adgua. Por ser um produto organico natural,
ndo causaria impactos significativos ao meio ambiente caso ocorresse
algum vazamento acidental. Inécuo ao meio ambiente em fun¢do da total
biodegradabilidade do produto.

Efeitossobre organismosaqudticos:Seliberadanadgua, sofre biodegradacao
rapida em condicdes aerébicas. Nao ha relatos que ela figue concentrada
na vida aqudtica, seja em peixes ou organismos aquaticos.

Se liberada no solo, também sobre biodegradacdo aerdbica. Ela
normalmente fica imobilizada no solo, visto as suas propriedades quanto
ao elevado ponto de ebulicdo e ndo ser volatilizada para o ambiente.

Se a glicerina for volatilizada para a atmosfera ela sofre uma rédpida oxidacéo,
com radicais Hidroxila produzidos fotoquimicamente.

Biodegradavel.
Nao disponivel.
Ndo disponivel.

N&o disponivel.

13. CONSIDERAGOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Métodos recomendados para tratamento
e disposicao aplicados

Produto:

Restos de Produtos:

Embalagem usada:

Sempre que possivel o produto deverd ser recuperado, quando ndo for
possivel, incineragdo ou aterramento de acordo com a legislagao local e
oficial.

Verificar a possibilidade de aproveitamento total. Se ndo for possivel,
descartar conforme legislacédo local e oficial.

As embalagens podem ser, desde que tenha sido acordado, devolvidas
ao fabricante. Caso contrério, podem ser reutilizadas para embalar 6leos e
gorduras.




14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentacgdes nacionais e internacionais:

15. REGULAMENTAGOES

Regulamentacdes especificas para

o produto quimico:

Informacgdes importantes, mas ndo
especificamente descritas as
secdes anteriores:

Material isento de acordo com o Manual de Protecdo de Produtos Perigosos,
visando o transporte rodovidrio em territério brasileiro, conforme versao
PP9. Transporte aéreo e marftimo — material ndo classificado.

Regulamentagdes conforme diretrizes da Comissao Europeia 67/548ECC —
em consolidagdo das diretivas 2001 / 59/ C.

Frases de risco—R

R28 —Toxico por ingestao

Frases de risco—S

S2 —Manter fora do alcance de criancas

529/35 — Ndo despejar os residuos do material em esgotos ou vias pluviais.
Dar o devido fim ao material e a sua embalagem de forma segura e
permitida.

S36 — Usar vestuério de protecdo adequada.
S37 — Usar luvas de protecao adequadas.
$39 — Usar éculos de protecdo para olhos e face.

S 43 —Em caso de incéndio usar d&gua em spray, extintores de pé quimico e
agua.

S50 - Nao misturar a glicerina com fontes oxidantes tais como Tri Oxido de
Cromo, Cloratos de Sédio ou Potéssio, Permanganato de Potassio, Hidreto
de Sédio, Anidrido de Acidos, Perdxidos de Sédio ou Hidrogénio.

S56 — Néo despejar o material em redes de esgoto ou locais que possam
atingir o meio aquatico.

S62 —Se o material foringerido, ndo provoque vémito. Procurar um médico,
levando um rotulo do produto e esta FISPQ.

As informagdes contidas nesta FISPQ foram compiladas de diversas
publicagdes técnicas tidas como verdadeiras. Ndo garantimos a exatidao
dos dados. O Unico propdsito deste documento € ser um guia para
manuseio apropriado do material. E de responsabilidade do usudrio
determinar a adequacdo destasinformacdes para a adocao das precaucdes
desegurancanecessarias.Noslocais onde se manipulam produtos quimicos
deverd ser realizado o monitoramento da exposicao dos trabalhadores,
conforme PPRA (Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais) da NR-9.
Funcionarios que manipulam produtos quimicos, em geral, devem ser
monitorados biologicamente conforme PCMSO (Programa Médico de
Saude Ocupacional) da NR-7.

As informacdes e recomendagdesconstantes desta publicacdo foram
pesquisadas e compiladas de fontes idoneas e capacitadas para emiti-las.
Os dados dessa ficha referem-se a um produto especifico e podem néo
ser validos onde esse produto estiver sendo usado em combinagdo com
outros. Nao nos responsabilizamos pelos usos que o consumidor possa vir
a fazer deste produto.




Referéncias bibliograficas:

Legendas e abreviaturas:

Publicacées técnicas.

PPRA = Programa de Prevencao de Riscos Ambientais

PCMSO = Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional

FISPQ = Ficha de Informacdes de Seguranca de Produto Quimico

DL50= Dose Letal a 50%. A populagdo em geral

EPI = Equipamento de Protecdo Individual

TLV =Treshold limit Value

NIOSH = Instituto Nacional para a Segurancga e Saude Ocupacional

PEL = Limite de Exposicdo Permitido

ACGIH=Conferéncia Governamental Americana de Higienalistas Industriais
OSHA = Administracdo de Seguranca e Saude Ocupacional




